
 

 

 
 
 

 
 
 
 

Drfab a$fkpq^ii^qflk bq ab i$rqfifp^qbro 

 

 

 

 

iPRO-02 .R / iPRO-04.R / iPRO-06.R 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TTUMiPROR R1.0 fr  

 



  Passerelle VoIP SIP iPRO-R 

  Drfab a$fkpq^ii^qflk bq ab i$rqfifp^qbro 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etat  Final 

Niveau logiciel  Version 104 

Référence  TTUMiPROR R 1.0a fr  

Copyright  © 20 10 TeQTeL communications SAS. Tous droits réservés. La distribution et 
la copie de ce document, ainsi que lõutilisation et la communication de son 
contenu, sont interdits sans autorisation écrite de TeQTeL communications. Le 
contenu du présent document est destiné à un usage purement informatif. Il 
peut être modifié sans avis préalable et ne doit pas être considéré comme un 
engagement de la part de TeQTeL communications. TeQTeL communications 
décline toute responsabilité quant aux erreurs ou inexactitudes que pourrait 
contenir le présent document.  

Marques  commerciales  TeQTeL® est une marque déposée de TeQTeL communications SAS. Toutes les 
autres marques commerciales citées sont la propriété de leurs propriétaires 
respectifs. 

Windows® est une marque déposée de Microsoft Corporation aux USA et 
utilisée dans d'autres pays sous licence. Microsoft®, Windows ® et le logo 
Windows sont des marques déposées de Microsoft Corporation utilisées sous 
licence. Windows® 95 est une marque déposée de Microsoft Corporation aux 
USA et dans d'autres pays utilisée sous licence. Le logo Windows 95 est une 
marque déposée de Microsoft Corporation utilisée sous licence. Le logo 
Windows NT est une marque commerciale de Microsoft Corporation utilisée 
sous licence 

 



Passerelle VoIP SIP iPRO-R   

Drfab a$fkpq^ii^qflk bq ab i$rqfifp^qbro   3 

Sommaire  

1 Introduction .................................................................................................................................... 6 

2 Présentation Générale ..................................................................................................................... 7 

2.1 Fonctions de la passerelle ........................................................................................................ 7 
2.2 Réglages par défaut ................................................................................................................. 8 
2.3 Face avant ............................................................................................................................... 9 
2.4 Face arrière ............................................................................................................................ 10 
2.5 Autres équipements requis .................................................................................................... 12 
2.6 Param¯tres IP de lõordinateur ................................................................................................. 13 
2.7 Démarrage de la passerelle .................................................................................................... 15 

3 Bien démarrer avec la configuration Web ...................................................................................... 16 

3.1 Adresse IP statique ................................................................................................................ 18 
3.2 Mode DHCP ........................................................................................................................... 19 
3.3 Mode PPPoE .......................................................................................................................... 19 
3.4 Accès IP partagé .................................................................................................................... 19 
3.5 Passerelles multiples .............................................................................................................. 21 
3.6 Paramètres VoIP .................................................................................................................... 22 

4 Configuration Web ........................................................................................................................ 25 

4.1 Page Network Interface ......................................................................................................... 25 
4.2 Page SIP Information ............................................................................................................. 27 
4.3 Page Security Config .............................................................................................................. 28 
4.4 Page Line Configuration......................................................................................................... 29 
4.5 Page System Configuration .................................................................................................... 29 
4.6 Page Voice Setting ................................................................................................................. 30 
4.7 Page Tone Setting .................................................................................................................. 32 
4.8 Page Phone Book ................................................................................................................... 33 
4.9 Page Prefix configuration ....................................................................................................... 34 
4.10 Page Routing Table ................................................................................................................ 35 
4.11 Page FXO Password ............................................................................................................... 37 
4.12 Page ToS Configuration ......................................................................................................... 37 
4.13 Page Password....................................................................................................................... 38 
4.14 Page ROM Configuration ....................................................................................................... 39 
4.15 Page Flash Clean .................................................................................................................... 40 
4.16 Page Commit Data................................................................................................................. 40 
4.17 Page Reboot System .............................................................................................................. 40 

5 Bien d®marrer avec lõinterface ligne de commande ........................................................................ 41 

5.1 Paramétrage Hyper Terminal .................................................................................................. 41 
5.2 Démarrage de la configuration .............................................................................................. 43 

6 Référence des commandes en ligne ............................................................................................... 45 

6.1 Commande [quit] .................................................................................................................. 46 
6.2 Commande [debug] .............................................................................................................. 46 
6.3 Commande [reboot] .............................................................................................................. 47 
6.4 Commande [flash] ................................................................................................................. 47 
6.5 Commande [commit] ............................................................................................................. 48 
6.6 Commande [ifaddr] ............................................................................................................... 48 
6.7 Commande [time].................................................................................................................. 49 
6.8 Commande [ping] ................................................................................................................. 50 
6.9 Commande [sysconf] ............................................................................................................. 50 
6.10 Commande [sip] .................................................................................................................... 51 
6.11 Commande [security] ............................................................................................................. 52 
6.12 Commande [line] ................................................................................................................... 53 
6.13 Commande [route] ................................................................................................................ 53 



  Passerelle VoIP SIP iPRO-R 

  Drfab a$fkpq^ii^qflk bq ab i$rqfifp^qbro 4 

6.14 Commande [prefix] ................................................................................................................ 55 
6.15 Commande [pause] ............................................................................................................... 56 
6.16 Commande [pbook] ............................................................................................................... 56 
6.17 Commande [voice] ................................................................................................................. 57 
6.18 Commande [tone] ................................................................................................................. 59 
6.19 Commande [fxopwd] ............................................................................................................. 60 
6.20 Commande [record] ............................................................................................................... 60 
6.21 Commande [tos] .................................................................................................................... 62 
6.22 Commande [pt] ..................................................................................................................... 63 
6.23 Commande [rom] .................................................................................................................. 63 
6.24 Commande [passwd] ............................................................................................................. 64 
6.25 Commande [auth] ................................................................................................................. 65 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Passerelle VoIP SIP iPRO-R   

Drfab a$fkpq^ii^qflk bq ab i$rqfifp^qbro   5 

 
  



  Passerelle VoIP SIP iPRO-R 

  Drfab a$fkpq^ii^qflk bq ab i$rqfifp^qbro 6 

1 Introduction  

 Nous vous remercions dõavoir choisi la passerelle de t®l®phonie sur IP  
TeQTeL iPRO-02R / iPRO-04R / iPRO-06R. 

 

A propos de ce 

manuel  

Ce manuel vous guidera pas ¨ pas dans lõinstallation et lõutilisation de votre passerelle. 
Vous y trouverez ®galement lõensemble des sp®cifications techniques, lõinterface de 
programmation Web et la programmation avancée en mode « ligne de commande ». 

  

Terminologie  Sauf indication contraire, les modèles TeQTeL iPRO-02R, TeQTeL iPRO-04R, TeQTeL  
iPRO-06R seront désignés sous leur forme générique TeQTeL iPRO-R dans le présent 
guide. 

 

Consignes de 

sécurité  

Avant de connecter votre passerelle TeQTeL iPRO-R, veuillez vérifier la compatibilité de la 
tension dõalimentation secteur avec lõadaptateur fourni. 

 

Mises à jour de la 

documentation  

et du logiciel  

Les produits existants sont régulièrement mis ¨ niveau. Pour plus dõinformations sur les 
mises à niveau du logiciel et de la documentation, consultez le site web de TeQTeL à 
lõadresse suivante : 

 http://www.teqtel.com  

 

http://www.teqtel.com/
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2  Présentation Générale  

 Ce chapitre présente les principales fonctions de la passerelle TeQTeL iPRO-R, le 
paramétrage par défaut réalisé en usine ainsi que le matériel lui-même. 

La passerelle TeQTeL iPRO-R intègre la voix et les données en un seul et même 
équipement. Conforme à la RFC3261 de lõIETF, elle assure la transmission des 
communications vocales et de fax sur les réseaux IP (Internet ou Intranet). 

Par son installation simplifiée et ses fonctions de configuration, la passerelle TeQTeL 
iPRO-R est particulièrement adaptée aux petites structures, aux travailleurs à domicile et 
même aux particuliers qui souhaitent utiliser un réseau IP pour leurs communications 
téléphoniques. 

Avec la passerelle TeQTeL iPRO-R, un simple téléphone et une adresse IP suffisent à tirer 
profit de cette technologie !  

 

2.1 Fonctions de la passerelle  

Principales 

caractéristiques  

La passerelle TeQTeL iPRO-R propose les fonctions suivantes : 

 Conformité à la RFC 3261 de lõIETF 

 Tables de routage intégrées vers IP et RTC 

 Fonctionnement associé à un routeur (NAT) 

 Mode Peer-to-Peer (sans serveur Proxy) 

 Plan de numérotation E.164 

 Configuration par interface Web, RS-232 ou Telnet 

 Transmission de la voix et des fax (T.38) simultanément 

 Détection des tonalités paramétrable 

 Numérotation à fréquences vocales DTMF 

 Support RFC 2833 (outband DTMF) 

 Mise à jour du logiciel par TFTP / FTP 

 Configuration et redémarrages à distance 

 Indications de lõ®tat du syst¯me par diodes ®lectroluminescentes 

 Support des adresses IP statiques, client DHCP et PPPoE 

 Dimensions (L x H x P) : 221 x 42 x 217 mm 

 

Audio  Caractéristiques audio de la passerelle TeQTeL iPRO : 

 Codecs G.711 (a et ), G.723.1 (6,3 kb/s), G.729 et G.729A 

 Annulation dõ®cho G.168/165 

 Détection et transmission des codes DTMF dans la bande ou par la RFC2833 

 D®tection dõactivit® vocale (VAD ð Voice Activity Detection) 

 Génération de bruit de confort (CNG ð Comfort Noise Generation) 

 Tampon dynamique de gigue (Dynamic Jitter Buffer) 

 Message dõaccueil param®trable 
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Interfaces  Interfaces de la passerelle TeQTeL iPRO : 

 1 ports Ethernet RJ45 10/100 Base-T 

 1 port RS-232 DB9 

 2 / 4 /6 ports RJ11 pour lignes réseau analogiques 

 Entr®e dõalimentation par courant alternatif 100-240V 

 

Lignes Réseau 

Analogiques  

Fonctions associées aux interfaces LRA 

 Ligne réseau 2 fils (loop start) 

 Accueil automatique par message téléchargeable (jusquõ¨ 10 secondes) 

 D®tection de lõinversion de polarité 

 Détection des tonalités de raccroché 

 Codes dõautorisation programmables pour les appels venant des LRA 

 

Environnement  Environnement de fonctionnement : 

 Température : 0 à 40° C 

 Humidité : 10% à 90% (sans condensation) 

 

2.2  Réglages par défaut  

Comptes util isateurs  La passerelle possède deux comptes à partir desquels la configuration est possible : 

 Compte Mot de passe Droits associés 

 root Aucun Aucune restriction 

 

administrator Aucun 

Les paramètres modifiables sont définis 
par la commande auth. Par défaut, 
seuls les param¯tres IP, lõannuaire et le 
mot de passe peuvent être changés. 

  

Administration Web 

et Telnet  

Les comptes root  et administrator  peuvent être utilisés pour lõadministration Web 
et Telnet. 

  

Paramètres IP  Adresse IP 10.1.1.3 

 Masque de sous-réseau 255.0.0.0 

 Passerelle par défaut 10.1.1.254 
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2.3  Face avant  

 Les voyants à diodes électroluminescentes de la face avant indiquent en permanence 
lõ®tat de la passerelle. 

iPRO-02 .R 

 

iPRO-04.R 

 

iPRO-06.R 

 

 
  

iPRO-02.R

iPRO-04.R

iPRO-06.R
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Signification des 

voyants  

Voyant Fonction Couleur Etat Description 

Power 
Marche / 
Arrêt 

Vert 

Allumé 
Module dõalimentation 
électrique connecté 

Eteint 
Passerelle éteinte ou non 
alimentée 

 
L1-L6 Ligne Rouge 

Allumé Ligne occupée 

 Eteint Ligne disponible 

 

Link LAN Vert 

Allumé 
Passerelle raccordée au  
brin Ethernet 

 
Eteint 

Passerelle non raccordée  
au brin Ethernet 

 Act. Activité Vert Clignotant Activité du lien Ethernet 

 

Ready Prêt Vert 

Clignotant 
Lent 

Passerelle en mode normal 

 Clignotant 
Rapide 

Passerelle en téléchargement 

 

Status Etat Vert 

Eteint 
Passerelle en mode  
Peer-to-Peer 

 
Allumé 

Mode Proxy : passerelle  
enregistrée auprès du Proxy  

 

Clignotant 

Mode Proxy : passerelle non 
enregistrée auprès du Proxy 

Mise à jour : passerelle en 
téléchargement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4  Face arrière  

 Lõensemble des connecteurs est rassembl® sur la face arri¯re des passerelles iPRO-R 
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iPRO-02 R 

 

iPRO-04. R 

 

iPRO-04S  

 

 

10 BASE-T / LAN Connecteur RJ45 du réseau local (LAN) 

COM Connecteur DB9 de la console RS232. Utiliser un câble dont les broches 2 et 3 sont 
croisées. Les signaux de contrôle de flux RTS/CTS ne sont pas utilisés.  

L1 à L6 Connecteur RJ11 des lignes réseau analogiques 

100-240 V  Connecteur dõalimentation courant alternatif de 100 à 240 V 
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Raccordements  Les étapes ci-dessous sont à suivre afin de raccorder correctement la passerelle au réseau 
local (LAN) : 

 Lors de la première mise en service de votre passerelle, il est possible que les 
param¯tres IP par d®faut doivent °tre chang®s afin de lõadapter ¨ votre r®seau IP 
existant. Dans ce cas, raccordez le port COM de la passerelle à un port RS232 
disponible de votre PC (ou à tout autre équipement compatible). Une fois cette 
opération effectuée, vous pourrez modifier lõadresse IP de la passerelle et y accéder 
par le réseau local ou étendu. 

 Connectez le port LAN à votre routeur ou hub par un câble Ethernet droit 
10/100M. Si un ordinateur est branché directement au port LAN (donc sans 
routeur ou hub), veuillez utiliser un câble Ethernet croisé 10/100M. 

 Branchez le cordon secteur, de pr®f®rence sur une prise ®quip®e dõune mise ¨ la 
terre. 

 IMPORTANT : Avant tout branchement, veuillez vérifier la compatibilité avec le courant 
dõalimentation de votre pays. 

2.5  Autres équipements requis  

 Vous devez ®galement disposer dõ®quipement mat®riels et de logiciels compl®mentaires 
afin dõinstaller correctement votre passerelle : 

 Un ordinateur avec interface Ethernet supportant le protocole TCP/IP 

 Un logiciel dõ®mulation de terminal VT100 supportant les communications ¨ 9600 
Bauds sur 8 bits, sans parité, 1 bit de stop, sans contrôle de flux. 

 Un navigateur Internet Mozilla Firefox 1.0, Internet Explorer 5.5, Netscape 
Navigator 6.0 ou toute version ultérieure de ces logiciels. 

 Une ou plusieurs lignes téléphoniques analogiques ou un PABX disposant de 
joncteurs de postes analogiques disponibles. 
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2.6  M^o^jþqobp FM ab i$loafk^qbro 

Branchement  

sans routeur  

Les étapes de configuration qui suivent concernent uniquement les paramètres IP de 
votre ordinateur lorsquõil est raccordé directement à la passerelle (sans routeur). 

 

  Vérifiez que le protocole TCPI/IP est installé 

Sous Windows XP, cliquez sur Démarrer, Panneau de configuration puis 
Connexions réseau et Internet. Vous obtenez une fenêtre similaire à  
celle-ci : 

 

Avec le bouton droit de la souris, cliquez sur lõic¹ne Connexion au réseau local, 
puis sur lõoption Propriétés. Vous obtenez la fenêtre de la page suivante décrivant 
les éléments utilisés pour cette connexion réseau. Le Protocole TCP/IP doit figurer 
dans la liste. 

Si ce protocole nõest pas pr®sent, cliquez sur le bouton Installer, puis sélectionnez 
Protocole dans la liste proposée et cliquez sur le bouton Ajouter. Sélectionnez 
Microsoft dans la liste des fabricants proposés et Protocole Internet (TCP/IP) dans la 
liste des protocoles réseaux puis cliquez sur le bouton Ajouter. 



  Passerelle VoIP SIP iPRO-R 

  Drfab a$fkpq^ii^qflk bq ab i$rqfifp^qbro 14 

 

  Définissez les paramètres IP de lõordinateur 

Sélectionnez Protocole Internet (TCP/IP) dans la fenêtre ci-dessus, puis cliquez sur 
le bouton Propriétés. Modifiez ensuite lõadresse IP, le masque de sous-réseau et la 
passerelle par défaut comme indiqué ci-dessous : 

 

 Red®marrez lõordinateur 
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2.7  Démarrage de la passerelle  

 Une fois lõensemble des câbles raccordés (console, LAN, secteur), branchez le cordon  
secteur sur une prise de courant. Le voyant Power doit sõallumer et, une fois les tests 
système effectués, le voyant Status également. 

Si le port LAN est raccordé, le voyant Link doit sõallumer. 
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3 Bien démarrer avec la c onfiguration  Web 

 Dans ce chapitre, vous apprendrez comment acc®der et naviguer dans lõoutil de 
configuration Web. Vous découvrirez également comment définir les principaux 
paramètres de la passerelle. 

 

Accès à la 

configur ation Web  

Vous devez disposer dõun ordinateur ®quip® dõune carte r®seau Ethernet 10/100 BaseT 
et dõun navigateur Internet tel que Mozilla Firefox 1.0, Internet Explorer 5.5, Netscape 
Navigator 6 ou toute autre version ultérieure. 

 

Connexion  Lancez votre navigateur Internet et saisissez lõadresse IP de la passerelle (10.1.1.3 par 
défaut) puis appuyez sur la touche Entrée du clavier. Dans les exemples ci-après, 
lõadresse de la passerelle est 192.168.0.200. 

Dans lõ®cran dõaccueil qui apparaît, indiquez root comme Nom dõutilisateur et cliquez 
sur OK sans saisir de mot de passe. 

 

 

B`o^k a$^``rbfi Une fois la connexion ®tablie, lõ®cran dõaccueil propose une liste de liens de 
configuration. Il suffit de cliquer sur chaque lien pour entrer dans lõ®cran correspondant. 
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 Lien Description 

 Network Interface Paramètres réseau 

 SIP Config Paramètres SIP 

 Security Config Param¯tres dõenregistrement SIP (mode Proxy) 

 Line Configuration Configuration des lignes 

 System Configuration Configuration système 

 Voice Setting Paramètres vocaux 

 Tone Setting Paramètres des tonalités téléphoniques 

 Phone Book Annuaire 

 Prefix Configuration Table dõanalyse des pr®fixes de num®rotation 

 Phone Book Annuaire 

 Route Table Table de routage 

 FXO Password Tables des codes dõautorisation t®l®phoniques 

 IP Packet ToS Configuration Diff Serv 

 Password Définition des mots de passe 

 ROM Upgrade Mise à jour du logiciel 


