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Introduction
Nousvousremeci ons doéavoir choisi | a passerel

A propos de ce
manuel

Terminologie

Consignes de
sécurité

Mises a jour de la
documentation
et du logiciel

TeQleLiPRG02Sc / iPR@A4S / iPRE4S

Ce manuel vous guidera pas ~ ©pas dans |
Vous y trouverez ®ga®cinfeinda tlideemss etmebd hen ic
programmation Web et la programmation avancéesn mode «ligne de commande».

Sauf indication contraire, les modéles TeQT&#RRG02S¢ TeQTeliPRG02S, TeQTelL
iPRGO4S seront désignés sous leur forme @nérique TeQTelPROdans le présent guide.

Avant de connecter votre passerelle TeQTERQ veuillezvérifier la compatibilité de la
tension do6ali mentation secteur avec | 0¢

Les produits existants sont régulierememhi s ° ni veau. Pour pl
mises a niveau du logiciel et de la documentation, consultez le site web de TeQTelL a
| dadress:e suivante

e  http://www.te qtel.com
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2 Présentation Générale

2.1

Principales fonctions

Audio

Interfaces

Ce chapitre présentdes principales fonctions de la passerellEeQTeliPRQ le
paramétrage par défaut réalisé en usine ainsi que faatériel lui-méme.

La passerelle TEQT#ROintegre la voix et les données en un se@t méme
équipement. Conforme alaRF&261de | 81 ETF, el l e assure
communications vocales et de fax sur les réseaux IP (Internet ou Intranet).

Par son installation simplifiée et ses fonctions de configuration, la passerelle TeQTeL
iPROeg particulierement adaptée aux petites structures, aux travailleurs a domicile et
méme aux particuliers qui souhaitent utiliser un réseau IP pour leurs communications
téléphoniques.

Avec la passerelle TeQT@RO un simple téléphone et une adresse IP sigént a tirer
profit de cette technologie!

Fonctions de la passerelle

La passerelle TeQTéRROpropose les fonctions suivantes

e Conformité alaRFG@261de | 61 ETF

e Ports Ethernet 10/100

e Configuration par interface Web, R232 ou Telnet

¢ Transmission de la voix et des fax (T.38) simultanément

e Tonalit® déachemi nement

e Plan de numérotation E.164

¢ Numérotation a fréquences vocales DTMF

e  Support RFC 2833outband DTMF)

¢ Mise a jour du logiciel par TFTP / FTP

e Configuration et redémarrages a tance

e Indications de | 6®tat du syst me par
e  Support des adresses IP statiquedjent DHCP et PPPoE

¢ Commutation automatique des cables Ethernet droits ou croisés
e Dimensions LxHxP165x29x139 mm

Caractéristiques audio d la passerelle TeQTéRPRO:

e Codecs G.711 (a efn), G.723.1 (6,3 kb/s) et G.729A

e D®tection doac dVowidActigity Detectial e ( VAD
e  Générationde bruit de confort (CNGd Comfort Noise Generatiof)

¢  Tampon dynamique de gigue Dynamic Jitter Buffey

e Interpolation des erreurs de trameBad Frame Interpolation)

¢ Réglage du gain (voix et fréquences vocales DTMF)

Interfaces de la passerelle TeQTERO:

e 1 ports Ethernet RJ45 10/100 Bas& (auto LAN MDI/MDIX)

e 1 portRS232 DB9

e 2/ 4 ports RJ1 pour téléphones analogiques

¢ Entr®e ddali mentation par courant <co
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2.2 Réglages par défaut

Comptes utilisateurs La passerelle possede deux comptes a partir desquels la configuration est possible
Compte Mot de passe Droits associés
root Aucun Aucune restriction

La configuration SIP et la mise a jour

admini stralAucun L . -
du logiciel sont interdits

Administration Web Le compteroot cikdessus est ®galement utilis® p
et Telnet
Parametres IP | Adresse IP 10.1.1.3
Masque de sousréseau 255.0.0.0
Passerelle par défaut 10.1.1.254

2.3 Face avant

Lesvoyants a dodes électroluminescentes de la face avant indiquent en permanence

| 6®t at de |l a passerelle.
iPRO-02Sc
2FXS VoIP Gateway

Power TELT TELZ ftstus SKeady Active Link

iPRC-02S e VolP Gateway
LAN WAN

iPRO-04S AV
R WAN VolIP Gatoeway

MO ATE WS MO MADY STATVS  Tma Tma M2 THS  powes
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Signification des

voyants pour la
passerelle
iIPRO-02Sc

iPRO-02.Sc / iPRO-02.S/iPRO-04 .S

Voyant Fonction | Couleur Etat Description
. Modul e doéal i men
Allume électri connecté
Marche / que connec
Power Arrét Vert
. Passerelle éteinte ou non
Eteint . .
alimentée
Téle Allumé Téléphone décroché
TEL [1,2] hone Rouge
P Eteint Téléphone raccroché
. Passerelle en mode
Eteint
Peerto-Peer
Allumé Mode_Prqu: pas:serelle
enregistrée auprés duwProy
Status Etat Vert
Mode Proxy: passerellenon
] enregistrée aupres dwProx/
Clignotant ) )
Mise a jour: passerelle en
téléchargement
Clignotant Passerelle en mode normal
Lent
Ready Prét Vert
CI|gr_10tant Passerelle en téléchargement
Rapide
Active Activité Vert Clignotant Activité du lien Ethernet
Allumé Passerelle raccordée au
brin Ethernet
Link LAN Vert
Eteint Passerelle on raccordée
au brin Ethernet
Drfab a$fkpg”ii~rgflk
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Voyant Fonction | Couleur Etat Description
Allumé Cable réseau branché
LAN Réseau - o .
Link / ACT | Local Vert Clignotant Activité sur le réseau
Eteint Cable réseau débranché
LAN Réseau Vert Allumé Lien & 10 Mbits/s
10/100M | Local Eteint Lien & 100 Mbits/s
Allumé Céable réseau branché
WAN Réseau . o .
Link/ ACT | Etendu Vert Eteint Activité sur le réseau
Clignotant Céable réseau débranché
WAN Réseal Vert Allumé Lien a 10 Mbits/s
10/100M | Etendu Eteint Lien & 100 Mbits/s
Clignotant Passerelle en mode normal
Lent
Ready Prét Vert
C"gf.“’ta”‘ Passerelle en téléchargement
Rapide
. Passerelle en mode
Eteint
Peerto-Peer
Allumé Mode_Pro,xy: pas:serelle
enregistrée aupres duwProy
Status Etat Vert
Mode Proxy: passerelle non
enregistrée aupres duProxy
Clignotant
Mise a jour: passerelle en
téléchargement
TEL [12] (s Allumé Téléphone décroché
Télé
ou hone Orange
TEL [1,4] P Eteint Téléphone raccroché
. Modul e doéal i men
Allume électrique connecté
Marche / au
Power Arrét Vert
€ . Passerelle éteinte ou non
Eteint . .
alimentée
a$fkpgnrii~rqgflk bg ab i$rqgqfifp~rqgbro 9
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2.4

iPRO-02Sc

iPRO-02S

iPRO-04S

10 BASET / LAN
WAN
COM

TEL1 a TEL4
DC 12v

iPRO-02.Sc / iPRO-02.S/iPRO-04 .S

Face arriere

Les Diodes Electroluminescentes (LED) de lafacemta i ndi quent en |
de la passerelle.

DCciav

-

0C v cow LY ™’ NAN AN
- i 101100BARE.T
e 1w cow ML ot T T wan AN
=55 (LU NN

10100BARE.Y

Connecteur RJ45 du réseau local (LAN)
Connecteur RJ45 du réseau étendu (WAN)

Connecteur DB9 dda console RS232. Utiliser un cabldont les broches 2 et 3 sont
croisées. Les signaux de controle de flux RTS/CTS ne sont pas utilisés.

Connecteur RJ11 des équipements téléphoniques analogiques

Connecteur dobrainuel®é nt ati on

Drfab a$fkpg”ii~rgflk
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Raccordements

Dr fab

2.5

Les étapes edessous sont suivre afin de raccorder correctement la passerelle au rései
local (LAN) et au réseau étendu (WAN)

¢ Connexion au port console (COM)

s Lors de la premiére mise en service de votre passerelle, il est possjbke les
parametres IP par défaut doiventétre hang®s afin de | dad
existant. Dans ce cas, raccordez le port COM de la passerelle a un port RS232
disponible de votre PC (ou a tout autre équipement compatible). Une fois cette
opération effectuée, vous pourrez accéder a la passdeepar le réseau local ou
étendu.

e« Connexion au port WAN

e  Sivous souhaitez une connexion directe au modem ADSL ou céble, raccordez
ensuite le port WAN de la passerelle a cekai. Cette opération est nécessaire si
aucun autre ®qui pe maumbdem @oetsut,ordind@teui). br

e Connexion au port LAN

¢ Connectez le port LAN a votre routeur ou hub par un cable Ethernet droit
10/100M. Si un ordinateur est branché directement au port LAN (donc sans
routeur ou hub), veuillez utiliser un cable Ethernet cisé 10/100M.

e Alimentation 12V

¢ Branchez | dadaptateur secteur sur |e
IMPORTANTAv ant tout branchement , veuill ez
secteur avec | e courant dodali mentati on

e Mise ala terre

« Eventuellement, connectez le chassis métallique de la passerelle a la terre (cable
non fourni).

Autres équipements requis

vez ®galement disposer ddo®qui pen

Vous d
déi nstall erassarale r ect ement votre p

e
afin o]
 Un ordinateur avec interface Ethernesupportant le protocole TCP/IP

¢ Un |l ogiciel do®mul ation de terminal
Bauds sur 8 bits, sans parité, 1 bit de stopsans contrdle de flux.

e Un navigateur Internet Mozila Firefox 1.0, Internet Explorer 5.5, Netscape
Navigator 6.0 ou toute version ultérieure de ces logiciels.

e Un ou plusieurs équipements téléphoniques analogiques

a$fkpgnrii~rqgflk bg ab i$rqgqfifp~rqgbro 1
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Branchement Les étapes de configuration quiivent concernent uniqguement les paramétres IP de
sans routeur votre or di na traewndé dreatensf alé pabsereisans routeur).

s Vérifiez que le potocole TCPI/IRst installé

Sous Windows XP, cliquez subémarrer, Panneau de configurationpuis
Comexions réseau et InternetVous obtenez une fenétre similaire a
celleci:

- . - !
* Connexions réseau EJ
ﬁ.

Fichier ~Edition Affichage Favoris Outils  Avancé ?

( J Précédents \_) ﬂ' ) Rechercher || Dossiers [~

v
Adresse @ Connexions réseau v| oK

Accés  distance

Gestion du réseau

: BluetoothConnection
Créer une nouvelle connexion Détonnects

Q Créer un réseau domestique Bluetooth Modem
ou un réseau léger d'entreprise

@ Modifier les paramétres du
Pare-feu Windows

-
Connexmn Internet
- = ctive
Yoir aussi Désactivé
Connexion Internet

A Dépannage réseau

Passerelle Internet

Réseau local ou Internet a haute vitesse

Autres emplacements o Connexion au réseau local
Connecteé
G Panneau de configuration Ty Intel(R) PROJ1000 CT Metwor,
& Favoris réseau
; Connexion 1394
() Mes documents Conneckd
i Poste de travail T, Carte réseau 1394
Détails
Connexions réseau
Dossier systéme
4 objet(s)
Avec | e bouton droit d&onhexionsawréseau bcal c

pui s s u Propridtés Yaud obtenez la fenétre de la page suivante décrivant
les élémens utilisés pour cette connexion réseau. Llerotocole TCP/IBoit figurer
dans la liste.

Si ce protocole ndest p alsstalerp@ssélectionnezc
Protocoledans la liste proposéeet cliqguez sur le boutonAjouter. Sélectionnez
Microsoft dans la liste des fabricants proposés étrotocole Internet (TCP/IRlans la
liste des protocoles réseaux puis cliquez sur le boutdjouter.

1z Drfab a$fkpgrii~rqflk baqg
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-+- Propriétés de Connexion au réseau local

Général |.-’-‘«uthentificati0n By ance

Se connecter en utilizatt :

E@ Intel(R) PROA000 CT Metwork Conn

Cette connexion utilize lex éléments suivants

regeaus Microsoft

g Partage de fichiers et dimprimantes pour les réseaus M
Q Planificateur de paquets QoS

% Protocole Internet [TCP/AAF)

[ Inztaller... l[ Désinstaller ][ Propriétés

Dezcriphion

Permet & wotre ordinateur d'accéder aux reszources dun
résea Microsoft.

[T &fficher licdne dans la zone de notification une fois connects
M'indiquer si cette connexion a une connectivieé limitée ou

inexistante
’ ak. ] [ Annuler ]
e Définissez les paramétres P de | dordi nateur
SélectionnezProtocole Internet (TCP/IRJans la fenétreci-dessus, puis cliquez sur
le bouton PropriétésMo di fi ez ensui te | 6 adrésea stéa

passerelle par défaut comme indiqué eilessous:

Proprietés de Protocole Internet (TCP/IP)

Général |

ez paramétres P peuvent Etre détermings automatiquement i vabie
rézeau le permet, Sinon, wous devez demander les paraméties [P
appropriés & wolre adminiztrateur deeau,

() Obtenir une adresee IP autamatiquement

(%) Utilizer 'adresse IP' suivante :

Adresze P m. 1.1 .01
M azque de zous-réseau 2.0 .0 .10
Pazzerelle par défaut - w1 01 25

Obterir les adresses des serveurs DNS automatiquerent

(%) Utiiser l'adiesse de serveur DNS suivante :
Serveur DMS préférs

Serveur DMNS ausiiaire ;

i

Avanceé...

I 0k H Apnuler ]

¢ Red®marrez | dordinateur

Drfab a$fkpg”rii~gflk bg ab i$rgfifprgbro 1
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2.7 Démarrage de la passerelle

Une fois | 8ens e mbi(eonsdle EANCVEAN] DE L2V, laranchezr d
| 6adaptateur secteur sur Paweréoipti s@aldleun
les tests systeme effectués, le voyaBtatuségalement.

Si les ports LAN/WAN sont raccordés, les voyants LAN/Link et WAMN/Idioivent
sball umer

14 Drfab a$fkpg”ii~rqgflk bg a
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3 Bien démarrer avec la ¢ onfiguration Web

Acceés a la

configuration Web

Dr fab

Dans ce chapitre, vous apprendrez comme
configuration Web. Vous découvrirez également commendéfinir les principaux
paramétres de lapasserelle.

Vous devez disposer d6éun ordinateur ®ql
et dodun navigateur | nt e rintemet Explerér5.5 Netscaplo z
Navigator 6 ou toute autre version ultérieure.

Connexion Lancez votre navigateur I nternet et sai
défaut) puis appuyez sur la touchdentréedu clavier Dans les exemples @preés,
| 6adresse de | a passerelle est 192.168.
Dans | 06 ®c rqaiapparatandiguezeobticommeNo m d 6 ut étdliqueza t
sur OK sans saisir de mot de passe.
Connecter a 192.168.0.200
2FX5 Configuration Web Server
Mom d'utilisateur ; ;ﬁ root v'
Mot de passe ! l '
[ OK ] [ Annuler ]
ok a$Une fois |l a connexion ®tablie, | dd®cran
configuration. 'l suffit de cécrancorrespondant.r

a$fkpgrii~rqflk bg ab i $rgfifp~rgbro 1t
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2 2FXS Configuration Web Server - Microsoft Internet Explorer

O rrecioemis - ) - X

Adrzsse @) bitp:ff192.168.0.200)

FAchier Edtion Affichaze Favoes Oulis 7 i
A 3 : [z a
2] @ Preeder Soreas &) (2-2 H L _E] a

R \: Cti ters @

Gonogle -

v| @ Rededews - P 79bogsely) Wiopies 4

L BEX

Welcame to 2FXS Web Configurnstion Server.

Please click the items in loft frome.

é] Terming

® veres

Lien

Description

Network Interface

Parametres réseau

SIP Information

Parametres SIP

System Configuration

Configuration systeme

Voice Setting

Paramétres vocaux

Phone Pattern

Paramétres téléphoniques

Support Function

Fonction de supportFAX T.38

Prefix Configuration

Table dédanal yse des

pr ®f i X

Phone Book

Annuaire

DSCP Configuration

Configuration Diff Serv

Password

Définition des mots de passe

ROM Upgrade

Mise & jour du logiciel

Commit Data

Sauvegarde de la configuration

Reboot System

Redémarrage de la passerelle

Dr fab
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Enregistrement des
modifications

Aprés avoir apporté vos modifications, cliquez sur le bouto®@K pour appliquer les
changements en mémoire vive. Pour sauvegarder ces informatgen mémoire non
volatile, cliquez sur le boutonCommit dans le lienCommitDatad e | a page

Important : Les données en mémoire vive sont perdues en cas de coupure de courant.
Seule une sauvegarde pacommit Datapermet de les conserver.

3.1

Adres se IP statique

Ldadresse |I P statique de | a passerelle
sousréseau a 255.0.0.0. Ces valesdoivent, le cas échéant étre adaptées a votre
environnement réseau IP.

Changement de
i $”2aobpj

Cliquez sur lelien Network Interfaced e | a page ddacc udesstus D
| 6adresse | P devient 19 2résda B5.265.250Met | e
| 6adresse | P de | a passerelle par d®&fal

Cliquez sur le boutonOK au bas de la page pour validr votre saisie.

Network Interface

IPAddress: 192|168 [0 [200 |
SumetMask: (255 |[255 255 |0

Default routing gateway: | 192|168 |0 |1

Enregistrement en
mémoire non volatile

Cliquez surle lienCommitDatad e | a page do6accu@MMITpouri s
sauvegarder les données.

Commit Data

Tt will take few seconds...

(_connr |

Redémarrage

Vous devez maintenant redémarrer la passerelle afin que les nouvegaameétres soient
utilisés. Cliquez suReboot Systenpuis sur le boutonREBOOpour redémarrer.

Reboot 4AFXS System

Tt will take 40 seconds to rehoot.
(remember to COMMIT data before rehoot!)

Rechargement
ab i~ m~rdb

A bout de 40 secondes environ la passerelle a redémarré. Vous pouvez actualiser
| daffichage de v adetvéefiermueles dpangemerdont bientté r n €
appliqués.

Drfab a$fkpg”ii~rqgflk bg ab i$rqfifp~rgbro 17
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3.2

Changement du
mode DHCP

3.3

Adresse IP publique

Adresses IP privées

18
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Mode DHCP

Cliquez sur le lierNetwork Interfaced e | a page d 6 ale modeDHCH ésP
pas activé (optiondisablée).

Lorsque vous s ®DHCe ndble la passerelle ge@gmpdrt®comme un
clientDHCPetd e mande | 0 at tadresselRiuisesveur DHCB dugésea®i
votre réseaune comprend pas deserveur DHCRintégré généralement aux routeurs)
laissez ce parameétre disable

DHCP: = (enable (* disable

Aprés avoirfait votre choix, cliquez sur le boutonOK au bas de la page pour alider
votre saisie.

Cliquez sur le lielCommitDatad e | a page d6accu@iIMMITpouri s
sauvegarder les donnée<£nfin, cliquez sur le boutonREBOOTu lien Reboot System
pour redémarrer la passerelle.

Acces IP partagé

Lorsque | a passerelle est raccord®e 7
Internet comme un routeur, celuici doit étre configuré pour supporter la fonction DMZ
ou Serveur Virtuel.

= —_LAN S
=3 )

Routeur

Lors de la connexion a Internet, le modem ADSL ou Cable obtient une adresse IP
publique du fournisseur ddacc s I nterne
| 6ensembl e des ®qui pements raccor d®s

Sur le réseau local (LAN) chaque équipement doit avoir une adress IP privée qui peut
étre définie de deux maniéres :

e Adresse IP dynamiquebtenue par DHCP (Dynamic Host control Protocol). Un
serveur DHCP attribue alors une adresse IP aux équipensemti en font la
demande, dans | a plage ddadresses r®
utilis®e pour | es ordinateurs connec
adresse fixe.

e Adresse IP statiquaéfinie lors de la mise en service dél®q ui pement .
doit é&trei mp ®r ati vement <choisie en dehors
serveur DHCP afin doé®viter tout conf
utilisée pour les serveurs, les imprimantes réseau et la passerelle dphonie.
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Lorsque | a passerelle est raccor d®Network L
Interface doit étre activée gnable) et | dadresse | P du rout

Serveur Virtuel

Dr fab

DMz

champ IP Sharing Server Address
IP Sharing: | O enable © disable

IP Sharing Server Address: | 192 ‘168 ‘_‘l]‘ L1

Apréesavoir effectué les modifications, cliquez sur le bouto®K au bas de la page pour
valider votre saisie.

Cliquez sur le lienCommitDatad e | a page do6accu@IMMITpouri s
sauvegarder les données. Enfin, cliquez sur le bouté®EBOOTu lien Reboot System
pour redémarrer la passerelle.

Entre adresses IP publiques et privées, le routeur contrdle et achemine les information:
entrantes et sortantes aux équipements, encore fadit lui indiquer comment le faire.

Leroutageestfa i | e Isdragyq uchridéRian @ kternet partagée entre plusieurs
ordinateurs car les protocoles sont parfaitement connus et les ports de communications
constants.

Dans le cas de communications utilisant le protocole SIP, le routeur doit connaitre
précisémentl d adr es s e | Petldsgorts de cgnansngaions UtillsésC 6 e s t
| dobjet de |l a foncti on s etapleparrdeswduteursulnl
exemple de parameétres de serveur virtuel est donnéagessous.

Dans cet exempe, le routeur acheminera tous les paquets IP entrants sur les ports 506(
10600 et 10601 en protocole UDPv er s | dadresse 192.168.
passerelle

Activé | Nom Adresse IP Privée | Protocole Port

X SI'P Signalisati|] 192.168.0. ump 5060
X SI'P Voix RTP 192.168.0. UDP 1060
X SI'P Voix RTP 192.168.0. UDP 1060

Lorsque le routeur ne dispose pas de serveur virtuel, il est généralement possible de
recourir a la fonction DMZ Cette fonction est beaucoup simple mais aussi moins
perfectionn®e dans | a mesure 0% | &ensern
IP, quelque saént le protocole et les ports utilisésDa ns | 8 edessaong, la éoncon
DMZ est acti v ®eqrivged?92r16810.808.dr esse | P

DMZ Activé Adresse IP Privée

X 192.168.0.200
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3.4 Passerelles multiples

Lorsque plusieurs passerelles sont racc
avoir sa propre adresse IP, de préférence statique.

Si le réseau local est raccordé a Internet par un routeur, il est impératié définir
correctement les parameétres du serveur virtuel afin que chaque passerelle puisse
communi quer avec | 06ext®rieur.

Important : Vous ne pouvez pas utiliser plusieurs passerelles sur le méme réseau local
pour téléphoner sur Internet sivous dispose pas doéun routeur p
serveur virtuel.

\ =i —-~;;7:f‘3

- 192.168.0.200

[y ] LAN

Routeur192.168.0.1 \‘ ;____’AA:‘_V :»J

W—

- 192.168.0.201

Dans | 0 edessuspchague passerelle a été configurée avec une adresse IP
statique diff®rente 192.168.0.200 et 1¢
terminal raccordée au port série. Les paramétres suivants doivent étre définis

e Option IP Sharingactivée et adresse du routeur renseigné#&( Sharing Server
Addresy

e Ports de signalisation SIP différents (5060 et 5061)

e Ports de transport de la voipar paquets RTP(10600 et 10700)

Passerelle n°1  Sur la passerelle n°1, ces paramétres correspondent aux commantidset :

usr/ confiifgsbddr -ip 192.168.0.200 -omask 255. 2
-gate 192. 16|

usr/ confiifgsdddr -ipsharing 1 192.168.0.1

usr/ confsiigy - port 5060

usr/ confsiigy -rtp 10600

usr/ confdommi t

usr/ confrieboot

Passerelle n°2  Sur la passerelle 12, ces parameétres correspondent aux commandésinet :

usr/ confiifgsddrp -192. 168 .-Oma&0kL 255. 255. 255
-gate 192. 16|

usr/ confiifgsdddr -ipsharing 1 192.168.0.1

usr/ confsigport 5061

usr/ confsig®s -r 70 10

usr/ confdaommi t

usr/ confriegh$o ot

20 Drfab a$fkpg”ii~rqgflk bg a
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Configuration du Les serveur virtuel du routeur doit maintenant étre configuré pour acheminer
serveur virtuel correctement le trafic entrant aux deux passerelles

Activé | Nom Adresse IP Privée | Protocole Port

X [1] SI P Signabhs 192.168.0. UDP 5060
X [1] SI P Voi x RTP 192.168.0. UDP 1060 (
X [2] SI' P Signalis 192.168.0. UDP 5061
X [2] SI P Voix RTP 192.168.0. UDP 1070

Important : Le choix des ports de communications dépend également du proxy SIP ave
lequel les passerelles communiquent. Ne modifiez pdss ports sans vérifier que les
équipements distants peuvent bien supporter la méme configuration.

3.5 Parametres VoIP

Dans cette section vous apprendrez a définir les paramétres de la passerelle pour
téléphoner sur les réseaux IP. Votre passerelle peut fonctionner selon trois modes

e Peertopeer d6®gal ~ ®gal sans recourir
e  Proxy plusieurs lignes différentes ous | e cont rpfokye do&un
e« Gateway un seul compte pour toutes leslignessoss | e contr ! | e

Le comportement sera différent dans chacun de ces modes.

Mode Peerto Peer  Cliquez sur le lierSIP Informatond e | a page ddaccueil et
Peer2-Peer

SIP Information
RunMode: | (5) Peer-2-Peer () Proxy () Gateway

Dans la page SIP Information, renseignez également lesrpmétres des lignes 1 a 2 ou
1 & 4 suivantle modéle.

Linel Number: ' [1001
Linel Account: | |1001
Linel Password: | |eeee
Line2 Number: 1002
Line2 Account: | /1002

Line2 Password: oooo

Aprés avoir effectué les modifications, cliquez sur le bouto®K au bas de la page pour
valider votre saisie.
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Annuaire

Mode Proxy

iPRO-02.Sc / iPRO-02.S/iPRO-04 .S

Cliquez ensuite sur le liefthone Bookd e | a p a g Yousipbwez défng irl .j u
100 correspondants joignables par leur adresse IP surleréseaulotab annuai r
utilisable que lorsque la passerelle est configurée en modkeer to Peer

Phone Book

Index Name IP_Address el64 Port

1 Poste400 192.168.0.210 400

Index Nanme IP Address E164 No. Pm No.

[ AddData |[ Delete Data |

Chaqueent r ®e per met ddassocier un num®m@aw
ou | BURL d6éun .n dmnde | dieEsmsempemngosantie numéro
400, wun appel sera pr®sent® " | a passer
un poste ayant également le numéro 400 aura été défini.

Important : Veillez a ce ge les adresses IP que vous indiquez ne changent pas. Si
| 6®qui pement distant wutilise un serveur
aucune garantie que celleci lui reste allouée ultérieurement.

Cliquez sur le lienlCommit Datad e | a pcaef puis sudlabmutonCOMMITpour

sauvegarder les donnéed. | nbest pas n®cessaire de r
Cliquez sur le lierSIP Informatond e | a page db6accueil et
Proxy

SIP Information

RunMode: | ) Peer-2-Peer &) Proxy O Gateway

Dans la page SIP Information, renseigz également les parameétres des lignes 1 a 2 ou
1 a 4 suivant le modele.
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Mode Gateway

Aprés avoir effectué les modifications, cliquez sur le bouto®Kau bas de la page pour
valider votre saisie.

Cliquez ensuite sur le lielCommitDatad e | a page drdedboumon ei | o
COMMIT pour sauvegarder les données. Enfin, cliquez sur le bouté’EBOOTu lien
Reboot Systenpour redémarrer la passerelle.

Cliquez sur le lierSIP Informatond e | a page dd6accueil et
Gateway

Dans la jmge SIP Information, renseignez également les paramétres des lignes 1 a 2 o
1 & 4 suivant le modele.

Aprés avoir effectué les modifications, cliquez sur le bouto®K au bas de la page pour
valider votre saisie.
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